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Caracteristiques du produit 



Caracteristiques de la configuration standard 

La station de travail HP xw4000 est facilement convertible en modele 
de bureau. Ses caracteristiques peuvent varier en fonction du modele 
en votre possession. Pour obtenir une liste exhaustive des options 
materielles et logicielles installees dans votre ordinateur, executez 
les utilitaires Diagnostics for Windows ou INSPECT (disponibles sur 
certains modeles). Le mode d'emploi de ces utilitaires est repris dans 
le Manuel de resolution des problemes qui se trouve sur le CD 
Documentation Library. 
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Elements du panneau avant 




o 


Voyant d'activite de I'unite 
de disquette 


© 


Bouton d'ejection du CD-ROM 


© 


Bouton d'alimentation double etat 


© 


Voyant d'activite du lecteur de CD-ROM 


© 


Voyant d'alimentation 


© 


Bouton d'ejection de I'unite de disquette 


0 


Connecteur de casque 


© 


Voyant d'activite du disque dur 


© 


Connecteur 1394 (en option)* 


© 


Connecteur microphone 


© 


Connecteur bus serie universel (USB) 






*Votre station de travail est equipee d'un connecteur 1 394. Ce connecteur n'est 
pas fonctionnel si la carte optionnelle PCI 1394 n'est pas installee. 
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Elements du panneau a trie re 




Elements du panneau arriere* 


O Connecteur du cordon d'alimentation 


© 


Connecteur parallele 


© Connecteur souris 


© 


Connecteur de I'ecran 


© Connecteur clavier 


© 


Connecteur casque/sortie audio 


0 Connecteur bus serie universel (USB) 


© 


Connecteur entree audio 


© Connecteur serie (COM 1 ) 


© 


Connecteur microphone/entree audio 


© Connecteur Ethernet RJ-45 


© 


Connecteur serie (COM2) 


*La disposition et le nombre de connecteurs peuvent 


varierd'un modele a I'autre. 
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Elements du clavier Easy Access 


O Touche Ctrl 


Utilisee en combinaison avec une autre touche ; ses effets 
varient en fonction des logiciels d'application employes. 


© Touche de logo 
Windows* 


Sert a ouvrir le menu Demarrer dans Microsoft Windows. 
Utilisee avec d'autres touches pour executer d'autres 
fonctions (voir la section suivante). 


© Touche Alt 


Utilisee en combinaison avec une autre touche ; ses effets 
varient en fonction des logiciels d'application employes. 


0 Touche Application* 


Utilisee (comme le bouton droit de la souris) pour ouvrir les 
menus contextuels dans une application Microsoft Office. Peut 
avoir d'autres fonctions dans d'autres logiciels d'application. 


© Touches Internet 


Fournissent un acces rapide a des destinations Internet 
specifiques. 


*Touches disponibles dans certains pays. 
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Elements du clavier Easy Access (suite) 


© Touches d'edition 


Exemples : Inser, Orig, Pg prec, Suppr, Fin et Pg suiv. 

La combinaison des touches Ctrl + Alt + Suppr permet 
de redemarrer I'ordinateur. 


© Voyant Verr num 


Indique si le verrouillage du pave numerique est active 
ou non. 


© Voyant Verr maj 


Indique si le verrouillage des majuscules est active ou non. 


© Voyant Arret defil 


Indique si le verrouillage du defilement est active ou non. 



Touche de logo Windows 

La combinaison de la touche de logo Windows avec d'autres touches 
permet d'accomplir certaines fonctions dans les systemes 
d' exploitation Windows. 



Touche de 


logo Windows + Fl 


Affiche un menu contextuel pour I'objet selectionne. 


Touche de 


logo Windows + Tab 


Active le bouton suivant de la Barre des taches. 


Touche de 


logo Windows + e 


Lance I'Explorateur Windows dans le Poste 
de travail. 


Touche de 


logo Windows + f 


Lance Rechercher : Tous les fichiers 


Touche de 


logo Windows + Ctrl + f 


Lance Rechercher : ordinateur. 


Touche de 


logo Windows + m 


Reduit toutes les applications ouvertes. 


Maj + Touche logo Windows + m 


Annule Tout reduire. 


Touche de 


logo Windows + r 


Affiche la boTte de dialogue Executer. 



Manuel de reference du materiel 



1-5 



Caraderistiques du produit 



Logiciel Easy Access 

Les boutons de votre clavier Easy Access ont une affectation 
programmee par defaut. Le logiciel preinstalle Easy Access vous 
permet de reprogrammer ces boutons en fonction de vos preferences 
personnelles. Vous pouvez leur affecter tout programme, service ou 
site Web (URL) de votre choix. 

Reprogrammation des boutons Easy Access 

L'icone du clavier Easy Access se trouve dans la barre d'etat du 
bureau Windows. Pour les instructions de reprogrammation des 
boutons Easy Access, reportez-vous au fichier Readme-user.txt. 

Verrouillage et deverrouillage des boutons Easy Access 

L' administrateur systeme peut verrouiller et deverrouiller les boutons 
Easy Access. Une fois verrouilles, les boutons ne peuvent etre 
reprogrammes qu'en modifiant le fichier.bcf. Pour plus d' informations 
sur les privileges d' administrateur requis pour modifier la destination 
des boutons, reportez-vous au fichier Readme-admin.txt. 

Insertion d'icones Easy Access 

Les inserts d'icones permettent d' identifier la fonction programmee 
de chaque touche Easy Access. Lorsque vous reprogrammez une 
touche Easy Access, le modele d'insert d'icone permet de selectionner 
et d'imprimer une icone qui reflete la nouvelle affectation de la touche. 
Le modele Template.doc est installe par defaut dans le dossier 
C:\Program files\Compaq\Easy Access Keyboard. 



Pour obtenir un alignement correct, il peut s'averer necessaire 
de modifier l'espace prevu autour des icones. 
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Fonctions speciales de la souris 

La plupart des applications permettent d'utiliser une souris. 
Les fonctions affectees a chaque bouton de la souris dependent 
de 1' application utilisee. 

Emplacement du numero de serie 

Chaque ordinateur possede un numero de serie unique inscrit sur le 
panneau d'acces ou sur le panneau l'arriere. Ayez toujours ce numero 
a portee de main lorsque vous contactez le service clientele. 




Emplacement du numero de serie 
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Conversion du format minitour au format bureau 

1. Arretez correctement le systeme d' exploitation, puis mettez hors 
tension l'ordinateur et tous les peripheriques externes. Retirez le 
cordon d' alimentation de la prise secteur et debranchez tous les 
peripheriques externes. 

2. Demontez le panneau d'acces comme decrit sous la rubrique 
"Retrait du panneau d'acces de l'ordinateur". 

3. Demontez le cache avant comme decrit sous la rubrique "Retrait 
du cache avant". 

4. Debranchez tous les cables de transmission des unites placees 
dans les compartiments d'unites 5 pouces 1/4. 

5. Pour degager les unites des compartiments 5 pouces 1/4, appuyez 
sur la longue patte (verte) O, comme indique dans 1' illustration. 




Deblocage des pattes (vue de I'arhere du chassis) 
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6. Tout en appuyant sur le verrou, retirez les unites du compartiment 
d'unite. 

7. Avant d'installer une unite dans le chassis, tournez-la de facon 
qu'elle soit perpendiculaire a l'unite interne 3 pouces 1/2. La 
partie inferieure de l'unite doit etre parallele a la patte verte. 



En configuration bureau, l'unite de disquette doit toujours etre placee 
dans le compartiment le plus proche du haut du chassis, ce qui la rend 
plus facile d'acces. 




Installation d'une unite dans la configuration bureau 

8. Faites glisser doucement l'unite dans le compartiment. Le verrou 
permet de fixer l'unite lorsque celle-ci est inseree correctement. 

ATTENTION : si vous forcez trop, vous risquez d'endommager les unites. 
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9. Rebranchez tous les cables d' alimentation et de transmission 
de donnees sur les unites placees dans les compartiments 
d'unites 5 pouces 1/4. 

10. Retirez le sous-panneau comme decrit sous la rubrique "Retrait 
des caches protecteurs" et remontez-le en orientant les caches 
protecteurs dans le sens correspondant a la configuration bureau. 

11. Retirez la plaquette de logo chromee du sous-panneau, puis 
remettez-la en place en l'orientant convenablement (180°) pour 
la configuration bureau. 

A ATTENTION : maintenez le sous-panneau bien droit lorsque vous le 
retirez du cache avant. Si vous tirez dessus en I'inclinant, vous pourriez 
abTmer ses broches d'alignement. 




Conversion du format minitour en format bureau 

12. Remettez en place le sous-panneau, le cache avant et le panneau 
d'acces de l'ordinateur. 

13. Reconnectez l'equipement externe. 
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Conversion du format bureau au format minitour 

1. Arretez correctement le systeme d' exploitation, puis mettez hors 
tension l'ordinateur et tous les peripheriques externes. Retirez le 
cordon d' alimentation de la prise secteur et debranchez tous les 
peripheriques externes. 

2. Demontez le panneau d'acces comme decrit sous la rubrique 
"Retrait du panneau d'acces de l'ordinateur". 

3. Demontez le cache avant comme decrit sous la rubrique "Retrait 
du cache avant". 

4. Debranchez tous les cables de transmission des unites placees 
dans les compartiments d'unites 5 pouces 1/4. 

5. Pour degager les unites des compartiments 5poucesl/4, appuyez 
sur la patte de blocage courte (jaune) O, comme indique dans 

1' illustration. 




Deblocage des pattes (vue de I'arhere du chassis) 



Manuel de reference du materiel 



1-1 1 



Caracteristiques du produit 



6. Tout en appuyant sur le verrou, retirez les unites du compartiment 
d'unite. 

7. Avant d'installer une unite dans le chassis, tournez-la de facon 
qu'elle soit dans le meme sens que l'unite interne 3 pouces 1/2. 
La partie inferieure de l'unite doit etre parallele a la patte jaune. 



En configuration minitour, l'unite de disquette doit toujours etre 
placee dans le compartiment le plus proche des unites internes 
3 pouces 1/2, afin qu'il y ait assez de place dans le chassis. 




Installation d'une unite dans la configuration minitour 

8. Faites glisser doucement l'unite dans le compartiment. Le verrou 
permet de fixer l'unite lorsque celle-ci est inseree correctement. 

ATTENTION : si vous forcez trop, vous risquez d'endommager les unites. 

9. Rebranchez tous les cables d' alimentation et de transmission 
de donnees sur les unites placees dans les compartiments 
d'unites 5 pouces 1/4. 

10. Retirez le sous-panneau comme decrit sous la rubrique "Retrait 
des caches protecteurs" et remontez-le en orientant les caches 
protecteurs dans le sens correspondant a la configuration minitour. 

A ATTENTION : maintenez le sous-panneau bien droit lorsque vous le 
retirez du cache avant. Si vous tirez dessus en I'inclinant, vous pourriez 
abTmer ses broches d'alignement. 
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11. Retirez la plaquette de logo chromee du sous-panneau, puis 
remettez-la en place en l'orientant convenablement (180°) 
pour la configuration minitour. 




Changement de configuration - du format de bureau au format minitour 

12. Remettez en place le sous-panneau, le cache avant et le panneau 
d'acces de l'ordinateur. 

13. Reconnectez l'equipement externe. 
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Sequence d'installation 

II est important de suivre l'ordre indique ci-dessous pour garantir 
1' installation correcte du materiel optionnel. 

1 . Si votre ordinateur est equipe du verrou Smart Cover et si vous 
l'avez verrouille, executez Computer Setup pour le deverrouiller 
et desactiver le capteur d'ouverture de capot Smart Cover. 

Pour plus d' informations sur l'utilitaire Computer Setup, 
reportez-vous au Manuel de configuration de V ordinateur. 

2. Si l'ordinateur est sous tension, eteignez-le et retirez le cordon 
d' alimentation de la prise secteur. 

AAVERTISSEMENT : afin de reduire les risques de blessures consecutives 
a une decharge electrique ou au contact avec des surfaces chaudes, 
assurez-vous que le cordon d'alimentation est debranche et laissez 
les composants refroidir avant de les toucher. 



AAVERTISSEMENT : afin de reduire les risques d'electrocution, d'incendie 
ou de deterioration du materiel, ne branchez aucune fiche de telephone 
ou de telecommunication sur les connecteurs des cartes reseau. 



A ATTENTION : I'electricite statique peut endommager les composants 
electroniques de l'ordinateur ou de I'equipement en option. Avant de 
commencer, assurez-vous que vous n'etes pas charge d'electricite statique 
en touchant brievement un objet metallique relie d la terre. Pour plus 
d'informations, reportez-vous d I'annexe E "Electricite statique". 



3. Ouvrez l'ordinateur en retirant le capot. Reportez-vous 
a la rubrique "Retrait du panneau d'acces". 
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4. Installez le materiel optionnel. Pour tout renseignement, 
reportez-vous aux sections concernant ce materiel optionnel 
ainsi qu'a la documentation qui l'accompagne. 

5. Remontez le capot de l'ordinateur. 

6. Mettez le moniteur en marche, l'ordinateur et les dispositifs que 
vous voulez tester. 

7. Le cas echeant, reconfigurez l'ordinateur. Pour le mode d'emploi 
de l'utilitaire Computer Setup, reportez-vous au Manuel de 
configuration de l'ordinateur. 

Si vous verrouillez habituellement le verrou Smart Cover, passez par 
Computer Setup pour le verrouiller a nouveau et activer le capteur 
Smart Cover. 

Verrou Smart Cover 



Le systeme de verrouillage Smart Cover Lock n'est disponible que 
sur certains modeles. 



Le verrou Smart Cover est commande par logiciel et gere a partir du 
mot de passe de configuration. Ce systeme empeche tout acces non 
autorise aux composants internes de l'ordinateur. L'ordinateur est 
livre avec le systeme Smart Cover Lock en position deverrouillee. 
Pour plus d' informations sur le fonctionnement du verrou Smart Cover, 
reportez-vous au Manuel de supervision des ordinateurs de bureau. 

Utilisation de la cle Smart Cover FailSafe 

Si vous activez le verrouillage Smart Cover Lock et que vous ne 
pouvez pas entrer le mot de passe pour le desactiver, vous aurez 
besoin d'une cle Smart Cover FailSafe pour ouvrir le capot de 
l'ordinateur. La cle vous sera egalement necessaire en cas de : 

■ coupure de courant 

■ panne au demarrage 

■ defaillance d'un element de l'ordinateur (processeur ou 
alimentation par exemple) 

■ oubli d'un mot de passe 

A ATTENTION : la cle Smart Cover FailSafe est un outil specifique fourni par HP. 
Pour parer a toute eventualite, commandez cette cle avant d'avoir a vous en servir. 
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Pour obtenir une cle FailSafe : 

■ Contactez votre Revendeur ou Mainteneur Agree HP. 

■ Consultez le site HP a l'adresse http://www.hp.com. 

■ Consultez la liste des numeros de telephone indiques dans le 
document de garantie pour appeler le numero vous concernant. 

Pour retirer le panneau d'acces : 

1. Eteignez l'ordinateur et tous les peripheriques externes. 

2. Retirez le cordon d' alimentation de la prise secteur et debranchez 
tous les peripheriques externes. 

3. A l'aide de la cle Smart Cover FailSafe, devissez les vis de 
securite qui fixent le dispositif Smart Cover Lock au chassis. 




Retrait des vis du dispositif Smart Cover Lock 

4. Retirez le panneau d'acces. 

Pour remettre le dispositif Smart Cover Lock en place, fixez-le 
a l'aide des vis de securite. 
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Retrait du panneau d'acces de l'ordinateur 

Avant de retirer le panneau d'acces, couchez l'ordinateur sur sa 
plus grande face afin d' assurer une meilleure stabilite. 

1. Si vous avez verrouille le dispositif Smart Cover Lock, 
reportez-vous a la section precedente ou executez l'utilitaire 
Computer Setup pour le deverrouiller. 

2. Arretez correctement le systeme d'exploitation, puis mettez hors 
tension l'ordinateur et tous les peripheriques externes. 

3. Retirez le cordon d' alimentation de la prise secteur et debranchez 
tous les peripheriques externes. 

A ATTENTION : avant de retirer le panneau d'acces, assurez-vous que 
l'ordinateur est arrete et que le cordon d'alimentation est debranche de 
la prise electrique. Desserrez les deux vis qui fixent le panneau d'acces 
au chassis de l'ordinateur. 



4. Faites glisser le panneau d'acces vers l'arriere d'environ 2,5 cm, 
puis retirez-le de l'unite en le soulevant. 




Retrait du panneau d'acces de l'ordinateur 

Pour remonter le panneau d'acces, effectuez les operations 
1 a 4 dans l'ordre inverse. 
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Retrait du cache avant 

1 . Si vous avez verrouille le dispositif Smart Cover, utilisez 
Computer Setup pour le deverrouiller. 

2. Arretez correctement le systeme d'exploitation, puis mettez hors 
tension l'ordinateur et tous les peripheriques externes. Retirez 

le cordon d' alimentation de la prise secteur et debranchez tous 
les peripheriques externes. Retirez le panneau d'acces de 
l'ordinateur. 

3. Relevez les deux pattes de verrouillage O, puis faites pivoter 
le cache avant vers l'exterieur du chassis pour le degager ©. 




Retrait du cache avant 



(g^x Lors du remontage du cache, avant de le faire pivoter dans sa 
position initiale, assurez-vous que les points d' articulation du 
bas sont correctement inseres dans le chassis. 
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Ret rait des caches protecteurs 

1. Si vous avez verrouille le dispositif Smart Cover, utilisez 
Computer Setup pour le deverrouiller. 

2. Arretez correctement le systeme d'exploitation, puis mettez hors 
tension l'ordinateur et tous les peripheriques externes. Retirez le 
cordon d' alimentation de la prise secteur et debranchez tous les 
peripheriques externes. 

3. Retirez le panneau d'acces de l'ordinateur. Retirez le cache avant. 

4. Retirez doucement le sous-panneau, caches protecteurs fixes 
dessus, puis retirez le cache protecteur voulu. 

A ATTENTION : maintenez le sous-panneau bien droit lorsque vous le retirez 
du cache avant. Si vous tirez dessus en I'inclinant, vous pourriez abTmer 
ses broches d'alignement. 




Retrait des caches protecteurs du sous-panneau 



Lorsque vous remettez le sous-panneau en place, assurez-vous que 
les broches d'alignement et les caches protecteurs restants sont 
orientes correctement. 
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Installation de memoire supplemental 

Votre ordinateur est dote de modules DIMM DDR (double data rate). 

Les connecteurs de memoire de la carte systeme dotee du chipset 
Intel 815 peuvent recevoir des modules DIMM DDR standard. A la 
livraison, les connecteurs memoire contiennent au moins un module 
de memoire preinstalle. Pour obtenir une prise en charge maximale 
de memoire, vous devrez peut-etre remplacer le module memoire 
preinstalle par un autre de plus grande capacite. 

A ATTENTION : la prise en charge de modules memoire ECC ou non-ECC 
depend du modele. Dans le cas de systemes ECC, HP ne prend pas en 
charge la combinaison de modules ECC et non-ECC. Si le systeme contient 
des modules ECC et non-ECC, le voyant Verr num clignote en rouge sur le 
clavier et le haut parleur (lorsqu'il est installe) emet un signal sonore court 
suivi de deux longs. De plus, le systeme d'exploitation ne se charge pas. 



Pour que votre systeme fonctionne correctement, vous devez utiliser 
des modules DIMM DDR standard a 184 broches, sans tampon, 
compatibles PC 1600 a 200 MHz ou PC2100 a 266 MHz. Les DIMM 
DDR doivent prendre en charge des temps d'attente CAS 2 ou 2,5 
(CL = 2 ou CL = 2,5). lis doivent egalement contenir les informations 
reglementaires du JEDEC. De plus, les DIMM xl6 (double-face) et 
x4 ne sont pas pris en charge Le systeme d'exploitation ne se charge 
pas si des DIMM inappropries sont installes. La taille memoire 
maximum est de 2 Go a l'aide de deux modules memoire de 1 Go. 



Manuel de reference du materiel 



2-7 



Mises a niveau materielles 



Installation d'un module de memoire 



A ATTENTION : les connecteurs des modules memoire sont dotes de contacts 
en or. Lorsque vous augmentez la memoire de I'ordinateur, vous devez 
utiliser des modules DIMM avec contacts en or, afin d'eviter tout risque 
de corrosion ou d'oxydation enframe par le contact de deux metaux 
incompatibles. 



A ATTENTION : I'electricite statique peut endommager les composants 
electroniques de I'ordinateur ou des cartes en option. Avant de commencer, 
assurez-vous que vous n'etes pas charge d'electricite statique en touchant 
brievement un objet metallique relie d la terre. Pour plus d'informations, 
reportez-vous d I'annexe E "Electricite statique". 



A ATTENTION : lorsque vous manipulez un module de memoire, ne 
touchez aucun contact, car vous risqueriez d'endommager le module. 



1. Si vous avez verrouille le dispositif Smart Cover, utilisez 
Computer Setup pour le deverrouiller. 

2. Arretez correctement le systeme d'exploitation, puis mettez 
I'ordinateur et tous les peripheriques externes hors tension et 
debranchez le cordon d' alimentation de la prise secteur. 

3. Retirez le panneau d'acces de I'ordinateur et reperez les 
supports des modules de memoire. 

AAVERTISSEMENT : afin d'eviter toute brOlure, il vous est conseille de 
laisser refroidir les elements internes du systeme avant de les toucher. 
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4. Ouvrez les deux loquets O, puis inserez le module memoire dans 
le connecteur ©. 



Installation d'un module DIMM 

5. Commencez par installer un module dans le support le plus 
pres du module preinstalle, puis les autres en suivant l'ordre 
numerique des supports. 

6. Les modules dememoire ne peuvent etre installes que d'une seule 
maniere. Faites coincider l'encoche du module avec le detrompeur 
du connecteur. Enfoncez le module dans le connecteur jusqu' a ce 
qu'il soit completement insere et correctement enclenche, puis 
fermez les loquets ©. 

7. Repetez les etapes 4 a 6 pour chaque module que vous voulez 
aj outer. 

8. Remettez en place le panneau d'acces. 

9. Si vous verrouillez habituellement le verrou Smart Cover, passez 
par Computer Setup pour le verrouiller a nouveau et activer le 
capteur Smart Cover. 

L'ordinateur doit reconnaitre automatiquement la memoire ajoutee 
a la mise sous tension qui suit. 




Manuel de reference du materiel 



2-9 



Mises a niveau materielles 



Installation ou retrait d'une carte d'extension 

Votre ordinateur est equipe de connecteurs d'extension permettant 
une mise a niveau ou l'ajout de nouveaux peripheriques. 

Retrait d'un obturateur d'extension 

1. Si vous avez verrouille le dispositif Smart Cover, utilisez 
Computer Setup pour le deverrouiller. 

2. Arretez correctement le systeme d'exploitation, puis mettez 
hors tension 1' ordinateur et tous les peripheriques externes. 

3. Retirez le cordon d' alimentation de la prise secteur et debranchez 
tous les peripheriques externes. 

4. Retirez le panneau d'acces de l'ordinateur et reperez le connecteur 
libre convenable sur le chassis de l'ordinateur. 

5. Desserrez la vis qui fixe 1' obturateur, puis retirez-le comme 
sur 1' illustration. 




Retrait de la vis et de I'obturateur du connecteur d'extension 
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Installation ou retrait d'une carte d'extension 

1. Si vous avez verrouille le dispositif Smart Cover, utilisez 
Computer Setup pour le deverrouiller. 

2. Arretez correctement le systeme d'exploitation, puis mettez 
l'ordinateur et tous les peripheriques externes hors tension et 
debranchez le cordon d' alimentation de la prise secteur. 

3. Retirez le panneau d'acces de l'ordinateur. 

4. Si vous installez une carte d'extension, passez a l'etape 11. 

5. Pour retirer une carte d'extension, debranchez tous les cables 
qui y sont connectes. 

6. Desserrez la vis situee sur le cote du connecteur d'extension. 

7. Tenez la carte par chaque extremite et deplacez-la d'arriere en 
avant, jusqu'a ce que ses contacts se degagent du connecteur. 
Dans cette operation, veillez a ne pas heurter d'autres 
composants avec la carte. 

8. Rangez votre carte dans un emballage antistatique. 

9. Installez un obturateur ou une nouvelle carte d'extension 
pour refermer l'emplacement ouvert. 

10. Si vous n'installez pas de nouvelle carte d'extension, passez 
a l'etape 15. 

11. Pour installer une nouvelle carte d'extension dans un connecteur 
libre, retirez l'obturateur de l'emplacement correspondant. 
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12. Inserez la carte d'extension dans le connecteur et enfoncez-la 
completement. 




Installation ou retrait d'une carte d'extension 



Lorsque vous installez une carte d'extension, appuyez fermement 
dessus, de sorte que tous ses contacts soient convenablement enfonces 
dans le connecteur d'extension. 



13. Revissez la vis situee sur le cote du connecteur d'extension. 

14. Le cas echeant, connectez les cables externes a la carte installee. 
Raccordez les cables internes a la carte installee, si necessaire. 

15. Remettez en place le panneau d'acces de l'ordinateur. 

16. Le cas echeant, reconfigurez l'ordinateur. 
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Emplacements des unites 




Emplacements des unites dans les configurations bureau et minitour 

© Deux compartiments demi-hauteur 5 pouces 1/4, pour 
unites optionnelles (compartiments d'unites 1 et 2). 

© Une unite de disquette 3 pouces 1/2 standard, montee 
avec un adaptateur dans le compartiment tiers de hauteur 
de 5 pouces 1/4 (compartiment 3). 

© Deux compartiments internes 3 pouces 1/2 tiers de hauteur 
pour disques durs (compartiments d'unite 4 et 5). 

Pour verifier le type et la taille des unites de stockage installees sur 
l'ordinateur, executez Computer Setup. Pour plus d' informations, 
reportez-vous au Manuel de configuration de l'ordinateur. 



Les numeros des compartiments sont marques sur le chassis, derriere 
le cache avant. 
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Installation d'unites supplementaires 

L'ordinateur prend en charge jusqu'a cinq unites, qui peuvent etre 
installees selon diverses configurations. 

Lorsque vous installez des unites supplementaires, procedez comme suit : 

■ Pour des performances optimales, connectez les disques durs au 
controleur primaire. Les peripheriques d'extension, comme un 
lecteur de CD-ROM, une unite de sauvegarde sur cartouche IDE 
ou une unite de disquette, doivent etre connectes au controleur 
secondaire a l'aide d'un cable IDE a 80 conducteurs. 

■ Un compartiment demi-hauteur peut recevoir une unite tiers de 
hauteur ou demi-hauteur. 

■ Pour un alignement correct de 1' unite dans la cage, vous devez 
installer des vis de guidage. Votre station de travail est equipee de 
vis de guidage supplementaires, placees derriere le cache avant. 
Certaines options utilisent du materiel metrique. Les vis HP pour 
ce type de materiel sont noires. 

A ATTENTION : pour eviter tout risque de perte de donnees et de degdt d 
l'ordinateur ou d une unite : 

■ En cas d'insertion ou de retrait d'un disque dur, arretez correctement 
le systeme d'exploitation, puis mettez l'ordinateur hors tension. Ne 
retirez pas de disque dur tant que l'ordinateur est sous tension ou 

en mode Standby. 

■ Avant de manipuler un lecteur, assurez-vous que vous etes bien decharge 
de toute electricite statique. Lorsque vous manipulez une unite, evitez 
de toucher les connecteurs. Pour plus d' informations sur la prevention 
contre les decharges electrostatiques, reportez-vous d I'annexe E 
"Electricite statique". 

■ Manipulez I'unite avec precaution ; ne la laissez pas tomber. 

■ Ne forcez pas lors de I'insertion d'une unite. 

■ Evitez d'exposer I'unite d des liquides, des temperatures extremes 
ou des appareils produisant un champ magnetique, tels que des 
moniteurs ou des haut-parleurs. 
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Installation d'un lecteur de CD-ROM, de DVD-ROM, 
ou d'un autre peripherique de stockage amovible 

1 . Si vous avez verrouille le dispositif Smart Cover, utilisez 
Computer Setup pour le deverrouiller. 

2. Arretez completement le systeme d' exploitation puis mettez 
l'ordinateur et tous les peripheriques externes hors tension, 
debranchez le cordon d' alimentation de la prise secteur et 
retirez le capot de l'ordinateur ou le panneau d'acces. 

3. Installez deux vis de guidage de chaque cote de l'unite O. 



Certaines options utilisent du materiel metrique. Votre station de 
travail est equipee de vis de guidage supplementaires, placees 
derriere le cache avant. Les vis metriques HP sont noires. 



4. Installez l'unite dans le compartiment de votre choix en la 
glissant vers 1' avant de la cage ©; la patte de blocage verrouille 
automatiquement l'unite dans son compartiment. 



Assurez-vous que les vis de guidage s'alignent sur les rails de guidage 
de la cage. 
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Alignement des vis de guidage et installation d'une unite optionnelle 
5 pouces 1/4 dans les configurations minitour (en haut) et bureau (en bas) 

5. Connectez les cables d' alimentation O et de signaux © de l'unite. 
S'il s'agit d'un lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM, et si vous 
preferez le son analogique au son numerique, connectez le cable 
audio ©. L' autre extremite du cable audio doit etre raccordee au 
connecteur audio integre a la carte systeme. 




Raccordement des cables a l'unite 
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6. Retirez le cache protecteur du sous-panneau a l'interieur du cache 
avant. Reportez-vous a la rubrique "Retrait des caches protecteurs". 

7. Remettez en place le panneau d'acces de l'ordinateur. 

8. Le cas echeant, reconfigurez l'ordinateur. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la rubrique "Sequence d' installation". 

Installation d'une unite 3 pouces 1/2 dans 
un compartiment 5 pouces 1/4 

1 . Si vous avez verrouille le dispositif Smart Cover, utilisez 
Computer Setup pour le deverrouiller. 

2. Arretez completement le systeme d' exploitation puis mettez 
l'ordinateur et tous les peripheriques externes hors tension, 
debranchez le cordon d' alimentation de la prise secteur et 
retirez le capot de l'ordinateur ou le panneau d'acces. 

3. Retirez le cache avant. 

4. Installez une vis de guidage sur le cote droit de l'unite. 

5. Inserez l'unite dans l'adaptateur © en alignant les vis de guidage 
dans les rails et bloquez-la avec deux vis de fixation. 
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6. Emboitez le renfort metallique Oet rattachez le cache © a 
la partie avant de l'adaptateur. 




Montage d'une unite 3 pouces 1/2 sur un adaptateur 5 pouces 1/4 

1. Installez deux vis de guidage de chaque cote de l'adaptateur O. 

8. Placez l'adaptateur dans le compartiment de votre choix © en le 
faisant glisser vers 1' avant de la cage ; 1' adaptateur se verrouille 
automatiquement en place. 



L'unite de disquette principale de 3 pouces 1/2 s'installe uniquement 
dans le compartiment 3. Dans la configuration de bureau, le 
compartiment 3 se trouve tout en haut. 
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Alignement des vis de guidage et installation d'une unite optionnelle 

3 pouces 1/2 dans les configurations minitour (en haut) et bureau (en bas) 

9. Connectez le cable d' alimentation O et le cable signaux © a 1' unite. 




Raccordement des cables a I'unite 

10. Retirez le cache protecteur du sous-panneau a l'interieur du 
cache avant. Pour plus d' informations, reportez-vous a la 
rubrique "Retrait des caches protecteurs". 

11. Remettez en place le panneau d'acces de l'ordinateur. 

12. Le cas echeant, reconfigurez l'ordinateur. Pour plus d' informations, 
reportez-vous a la rubrique "Sequence d'installation". 
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Installation d'un disque dur dans un compartiment 
de 3 pouces 1/2 

HP ne prend pas en charge la combinaison de disques durs IDE 
et SCSI dans un meme systeme. Si vous remplacez un disque dur 
installe dans le compartiment 4 ou 5, la nouvelle unite devra etre 
de meme type que l'ancienne. 



Pour installer un disque dur dans un compartiment d' extension 
3 pouces 1/2, procedez comme suit : 

1. Si vous avez verrouille le dispositif Smart Cover, utilisez 
Computer Setup pour le deverrouiller. 

2. Arretez completement le systeme d' exploitation puis mettez 
l'ordinateur et tous les peripheriques externes hors tension, 
debranchez le cordon d' alimentation de la prise secteur et retirez 
le capot de l'ordinateur ou le panneau d'acces. 

3. Retirez le cache avant. 

4. Installez deux vis de guidage de chaque cote de l'unite O. 

5. Aidez-vous des illustrations suivantes pour installer un disque 
dur dans le compartiment 3 pouces 1/2. 




Installation d'un disque dur dans le compartiment pour disque dur 
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6. Connectez le cable d' alimentation © et le cable signaux © au 
disque dur. 




Connexion du cable signaux et du cable d' alimentation 

7. Connectez 1' autre extremite des cables au connecteur approprie 
de la carte systeme. 

8. Remettez en place le panneau d'acces de l'ordinateur. 

9. Le cas echeant, reconfigurez l'ordinateur. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la rubrique "Sequence d' installation". 



Manuel de reference du materiel 



2-21 



Mises a niveau materielles 



Retrait d'une unite de son compartiment 

1. Si vous avez verrouille le dispositif Smart Cover, utilisez 
Computer Setup pour le deverrouiller. 

2. Arretez completement le systeme d' exploitation puis mettez 
l'ordinateur hors tension, debranchez le cordon d' alimentation de 
la prise secteur et retirez le panneau d'acces de l'ordinateur. 

3. Retirez le cache avant. 

4. Debranchez le cable d' alimentation et le cable signaux de l'unite 
et, s'il s'agit d'un lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM, 
debranchez le connecteur audio. 

5. Appuyez sur les pattes (O ou ©) pour liberer l'unite de son 
compartiment. 




La patte © fixe l'unite 5 pouces 1/4 dans la configuration bureau 
et la patte © fixe toutes les unites dans la configuration minitour 
(vue de I'arriere du chassis) 
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6. Tout en appuyant sur la patte de blocage de l'unite, retirez l'unite 
du compartiment d'unite. 




Retrait d'une unite du compartiment 5 pouces 1/4 

1. Retirez l'unite de son compartiment et rangez-la dans un 
emballage antistatique. 
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Caracteristiques techniques 



station de travail hp xw4000 


Dimensions 

H n 1 1 1 a 1 1 r 

1 IUUICU 1 

Largeur 
Profondeur 


1 7 AS nni ir*AQ 

1 / f \J*J UUULCj 

6,60 pouces 
17,6 pouces 


44 83 cm 
1 6,76 cm 
44,73 cm 


Poids approximatif 


26,0 lb 


12,0 kg 


Poids supporte (charge maximum repartie) 


1 00,0 lb 


45,5 kg 


nl 1 i i 

Plage de temperatures 

En fonctionnement 
Hors fonctionnement 


50° d 95° F 
-4° d 140°F 


10°d 35°C 
-20° d 60° C 


Humidite relative (sans condensation) 

En fonctionnement 
Hors fonctionnement 


8-90 % 
5-95 % 


8-90 % 
5-95 % 


Altitude maximale (sans pressurisation) 

En fonctionnement 
Hors service 


1 0.000 pieds 
30.000 pieds 


3.048 m 
9.144 m 


Alimentation 

Plage de tension de fonctionnement 
Plage de tension nominale* 
Frequence nominale 


90-264 Vca 
1 00-240 Vca 
47-63 Hz 


90-264 Vca 
1 00-240 Vca 
47-63 Hz 


Puissance de sortie 


250 W 


250 W 


*Ce systeme est dote d'une alimentation active avec correction du facteur de puissance sur 
toute la plage des tensions, ce qui permet d'eviter d'utiliser un selecteur de tension et de 
reduire considerablement I'intensite du courant d'entree et I'amplitude des harmoniques. 
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station de travail hp xw4000 (suite) 



Courant nominal d'entree (maximum)* 3,6A sous lOOVca 1,8A sous 200Vca 
Dissipation de chaleur 

Maximum 1.314 BTU/h 331 kcal/h 

Nominale 657 BTU/h 1 65 kcal/h 

*Ce systeme est dote d'une alimentation active avec correction du facteur de puissance sur 
toute la plage des tensions, ce qui permet d'eviter d'utiliser un selecteur de tension et de 
reduire considerablement I'intensite du courant d'entree et I'amplitude des harmoniques. 
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Carte mere 




Elements de la carte mere 



o 


Connecteurs PCI 


© 


Connecteur de I'unite de disquette 


© 


Connecteur pour 
casque/ microphone 


© 


Connecteurs Ultra ATA 


© 


Connecteur AGP 


© 


Bouton de reinitialisation CMOS 


0 


Connecteur d'alimentation 
du processeur 


© 


Capteur Smart Cover 


© 


Module regulateur de tension 
integre 


© 


Connecteur USB avant 


© 


Connecteur du processeur 


© 


Cavalier d'activation du mot 
de passe 


© 


Connecteurs du ventilateur systeme 


© 


Connecteur du haut-parleur interne 


© 


Connecteurs DIMM 


© 


Entree audio auxiliaire 


© 


Connecteur de I'alimentation 


© 


Connecteur audio du lecteur 
de CD-ROM 
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Instructions d'installation 
des disques durs 



Utilisation de la fonction Cable Select avec 
des peripheriques Ultra ATA 

Des unites optionnelles sont disponibles aupres de HP. Elles sont 
fournies en kits, comprenant un cable d'unite special. La configuration 
du disque s'effectue via la fonction Cable-Select permettant d'identifier 
le disque en tant que peripherique 0 (disque dur principal) ou 
peripherique 1 (disque dur secondaire). 

Le peripherique 1 correspond au connecteur median du cable. 
Le peripherique 0 correspond au connecteur d'extremite du cable 
(uniquement pour les cables ATA a 80 conducteurs). Pour une 
illustration du cable Ultra ATA, reportez-vous a la rubrique 
"Instructions d'installation des peripheriques Ultra ATA" dans 
cette annexe. 

A la livraison des disques durs HP, les cavaliers sont regies par defaut 
sur le mode "cable select". II n'est done pas necessaire de manipuler 
les cavaliers des unites fournies ou optionnelles. Si vous achetez un 
disque dur aupres d'un autre construe teur, consultez la documentation 
qui l'accompagne pour etre stir d' installer et de configurer les cables 
correctement. 



Si vous installez un peripherique secondaire sur le controleur 
primaire, vous devez employer un cable Ultra ATA 80 conducteurs 
pour de meilleurs resultats. Ce cable est livre en standard avec 
certains modeles. 
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Instructions d'installation des peripheriques Ultra ATA 

Pour installer des disques durs Ultra ATA supplementaires, procedez 
comme suit : 

■ Dans le cas de plusieurs peripheriques Ultra ATA, il est recommande 
de les repartir entre les canaux Ultra ATA primaire et secondaire 
pour obtenir des performances optimales. Pour brancher les 
peripheriques supplementaires a la carte mere, utilisez un cable 
Ultra ATA supplementaire. 

■ Utilisez un cable Ultra ATA a 80 conducteurs : 

□ cable a 80 conducteurs d'une longueur totale de 45 cm au 
maximum, avec une distance maximum de 15 cm entre le 
peripherique 0 et le peripherique 1. 




Cable Ultra ATA a 80 conducteurs 



O Connecteur du peripherique 0 (disque dur principal) 
© Connecteur du peripherique 1 (disque dur secondaire) 
© Connecteur de la carte mere 



■ Pour des performances optimales, connectez les disques durs 
au controleur primaire. Connectez les peripheriques d'extension 
Ultra ATA, comme les lecteurs de CD-ROM, les unites de 
sauvegarde sur cartouche et les unites de disquette sur le 
controleur secondaire. 

■ Vous pouvez installer une unite tiers de hauteur ou demi-hauteur 
dans un compartiment demi-hauteur. 

■ Alignez soigneusement 1' unite a l'interieur du compartiment au 
moyen de vis de guidage. Des vis supplementaires sont prevues 
derriere le cache avant. Certaines options utilisent du materiel 
metrique M3. Les vis metriques HP sont noires. 

■ Si vous connectez un seul peripherique au cable, utilisez le connecteur 
d'extremite (peripherique 0). 
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Peripheriques SCSI 

Cette section contient des informations au sujet des peripheriques 
SCSI et de leur installation. 

Mode d'emploi des peripheriques SCSI 

Lors de 1' installation et de l'utilisation de peripheriques SCSI, observez 
les instructions suivantes : 

■ Une seule carte d'interface Ultra SCSI peut prendre en charge 
un maximum de sept peripheriques SCSI par canal. 

■ Les controleurs Wide-Ultra SCSI, Ultra-Wide SCSI, Wide Ultra2 
SCSI, Ultra 320 SCSI ou Ultra 160 SCSI peuvent prendre en 
charge 15 peripheriques par canal. 

■ Dans le cas de plusieurs peripheriques SCSI, il est recommande 
de les repartir entre les canaux A et B pour obtenir des performances 
optimales. 

■ Recommandations concernant les cables SCSI : 

cable LVD a paires torsadees d'une longueur maximum de 134 cm, 
avec terminaison integree et un maximum de 5 connecteurs de 
peripherique espaces de 13 cm au minimum. 

■ Chaque controleur SCSI requiert 1' attribution d'un ID SCSI distinct 
(0-7 ou 8-15) a chaque peripherique connecte. Le controleur 
identifie chaque peripherique SCSI par son numero d'lD SCSI 
et non par son emplacement. Le deplacement d'un peripherique 
SCSI au sein de la chaine n' affecte en rien la communication 
entre le controleur et ce peripherique. Les ID SCSI reserves et 
disponibles pour les peripheriques SCSI sont les suivants : 

□ 0 - reserve pour le disque dur primaire 

□ 7 - reserve pour le controleur 

□ Ia6et8al5 sont disponibles pour tous les autres 
peripheriques SCSI 
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■ Chaque chaine ou circuit SCSI doit etre termine (ferme) aux deux 
extremites. La chaine peut etre terminee de diverses manieres : 

□ en utilisant un cable muni d'une terminaison integree ; un 
tel cable est livre avec votre ordinateur ; 

□ en utilisant un cable muni d'une resistance terminale sur 
le dernier connecteur ; 

□ en branchant un peripherique SCSI a terminaison active sur 
le dernier connecteur ; 

□ en branchant un peripherique SCSI externe a terminaison 
active sur le connecteur SCSI externe du panneau arriere 
de 1' ordinateur. 

■ Tous les peripheriques SCSI externes doivent etre sous tension 
avant de demarrer 1'ordinateur. De cette maniere, le controleur 
SCSI pourra les identifier. 

■ Le systeme accepte une combinaison de peripheriques SCSI internes 
et externes, comme les disques durs, les unites de sauvegarde sur 
cartouche et les lecteurs de CD-ROM. 

■ II est deconseille de connecter des peripheriques de type SCSI 
different dans une meme chaine SCSI ou sur un meme controleur 
SCSI. Une telle configuration provoque toujours un ralentissement 
du debit de donnees en fonction du peripherique le plus lent de 
la chaine. Vous pouvez associer des peripheriques Wide-Ultra2, 
Ultra 160 et Ultra 320 sur un meme canal. Ne branchez toutefois 
vos peripheriques de type Narrow que sur un canal ne comportant 
que des peripheriques Narrow. 

Pour plus d' informations sur les peripheriques SCSI optionnels, 
consultez la documentation qui les accompagne, ou bien contactez 
votre Revendeur ou votre Mainteneur Agree HR 

A ATTENTION : ne dirigez pas les cables pres d'une entree d'air vers le 
bloc d'alimentation. lis peuvent bloquer I'aeration jusqu'd I'alimentation, 
et entramer une surchauffe. 
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Directives pour ('installation de peripheriques 
SCSI en option 

Si vous melangez des disques durs Ultra ATA et SCSI au sein du 
meme systeme, l'amorcage s'effectue a partir du disque Ultra ATA, 
sauf si vous changez l'ordre d'amorcage dans l'utilitaire F10 Setup. 



Lorsque vous remplacez un disque dur, le disque de remplacement 
doit etre du meme type. Si vous remplacez le disque dur Ultra ATA de 
votre ordinateur par un disque dur SCSI, vous devez vous procurer le 
kit d' option de cable SCSI LVD multimode. 

Si vous n'utilisez qu'un seul disque dur SCSI, installez-le dans le 
compartiment 4 si votre ordinateur est equipe de 4 compartiments 
ou plus. 

Avant d' installer un peripherique SCSI : 

■ Verifiez 1TD SCSI de votre unite et, si necessaire, affectez-lui 
un numero unique. Consultez la rubrique "Mode d'emploi 
des peripheriques SCSI" dans cette annexe ou reportez-vous 

a la documentation fournie avec le peripherique. 

■ Determinez si la terminaison du peripherique doit etre ou non 
activee. Installez la terminaison, si necessaire. Consultez la 
rubrique "Utilisation du cable SCSI" dans cette annexe ou 
reportez-vous a la documentation fournie avec le peripherique. 



Certains peripheriques ne disposent pas de cavaliers de terminaison. 
Dans ce cas, il est imperatif d'utiliser un cable de terminaison. 

Allumez le peripherique SCSI externe avant de mettre en marche 
1' ordinateur. Cela permet au controleur de la carte mere de reconnaitre 
le peripherique SCSI externe et de le reinitialiser automatiquement. 
Lorsqu'un peripherique SCSI externe est raccorde au connecteur 
SCSI externe, situe sur le panneau arriere de l'ordinateur, celui-ci est 
designe comme etant le dernier de la chaine SCSI et doit etre termine. 
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Controleurs SCSI 

Certains modeles d'ordinateurs, comme les stations de travail, ont 
une carte mere equipee d'un controleur SCSI Ultra 160 a un seul 
canal avec un connecteur interne. 



Cables SCSI 



Les compartiments avant sont prevus pour 1' installation et le 
raccordement de peripheriques de stockage SCSI. 



Utilisation du cable SCSI 

Certains modeles sont livres avec un cable SCSI multimode compatible 
avec les peripheriques LVD ou asymetriques. Le cable permet le 
raccordement d'un maximum de trois peripheriques SCSI dans les 
compartiments avant (les modele UATA ne sont pas equipes d'un 
cable SCSI). 




Cable SCSI pour 5 peripheriques avec terminaison 



Le cable fourni avec votre ordinateur peut etre different de celui 
represente sur 1' illustration (cable pour cinq peripheriques). 



Pour plus d' informations sur 1' installation de peripheriques SCSI 
optionnels, reportez-vous a la documentation fournie avec le 
peripherique ou adressez-vous a votre Revendeur ou Mainteneur 
Agree HP. 
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Utilisation de SCSISe/ecf avec des peripheriques SCSI 

La carte SCSI est livree avec l'utilitaire SCSlSelect qui sert a la 
configurer et a executer les utilitaires de disques SCSI. Pour lancer 
l'utilitaire SCSIS<?/<?cf: 

■ En mode Messages Post actives : Pendant 1' auto-test de mise sous 
tension (POST), appuyez sur Ctrl + A lorsque l'invite suivante 
apparait : Appuyez sur <CtrlxA> pour l'utilitaire SCSlSelect. 

■ En mode Selectionner messages Post : lorsque le logo HP 
s'affiche, appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter cet 
ecran. Immediatement apres, appuyez sur Ctrl + A pour acceder 
a l'utilitaire SCSlSelect. 

Un menu, proposant les options suivantes, s'affiche : 

■ Configurer/Afficher les parametres de la carte de couplage 

□ Definitions Interface bus SCSI 

♦ ID SCSI de la carte de couplage 

♦ Controle de parite SCSI 

♦ Terminaison de la carte de couplage SCSI 

□ Options complementaires 

♦ Options de peripherique de demarrage 

♦ Configuration du peripherique SCSI 

♦ Options de configuration avancees 

■ Utilitaires de disque SCSI 

Liste tous les peripheriques SCSI et ID SCSI 



Pour plus d' informations sur la configuration de l'affichage des 
messages POST, reportez-vous au Manuel de configuration de 
l'ordinateur qui se trouve sur le CD Documentation Library. 
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Choix des options Quiet Drive (Mode silencieux) 

Le mode silencieux est une fonctionnalite optionnelle presente 
sur certains ordinateurs. 

Si votre ordinateur est dote d'un disque Quiet Drive ou si vous decidez 
d'en installer un, vous pouvez le configurer en mode Silencieux ou en 
mode Performance (mode par defaut). Lorsqu'un disque Quiet Drive 
est inactif, le bruit qu'il genere est inferieur de 4 decibels (dB) a celui 
d'un disque standard. Lorsqu'il est configure en mode Silencieux, le 
disque Quiet Drive effectue ses operations de lecture et d'ecriture 
en produisant un bruit d'environ 7 dB inferieur a celui d'un disque 
standard. 

Dans le mode silencieux, le disque ne fonctionne pas a ses performances 
maximales. Pour obtenir les meilleurs resultats, configurez-le en 
mode Performance. 

Pour determiner si votre ordinateur comporte un disque Quiet 
Drive ou pour activer le mode Silencieux, procedez comme suit : 

1. Mettez l'ordinateur sous tension ou redemarrez-le. Si vous 
travaillez sous Windows, cliquez sur Demarrer > Arreter > 
Redemarrer l'ordinateur. 

2. Lorsque le message F10 Setup apparait dans Tangle inferieur 
droit de l'ecran, appuyez sur la touche F10. 

(gis. Si vous n'appuyez pas sur la touche Fl 0 lorsque le message s'affiche, 
vous devrez redemarrer l'ordinateur pour avoir acces a l'utilitaire. 
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3. Selectionnez votre langue dans la liste et appuyez sur la 
touche Entree. 

4. Dans le menu des utilitaires Computer Setup, vous avez alors 
le choix entre cinq rubriques. A l'aide des touches flechees ou 
de la touche Tab, selectionnez Storage > Device Configuration 
(Configuration du peripherique de stockage). 

5. Dans la liste des peripheriques, selectionnez le disque de votre 
choix. Appuyez sur Entree. 

6. Selectionnez Quiet Drive > Quiet (Silencieux). L' option par 
defaut, definie en usine, est Performance. 



Si l'option Quiet Drive ne s'affiche pas, votre ordinateur ne contient 



pas de disque de ce type. 



7. Pour appliquer et enregistrer vos modifications, selectionnez 
File > Save Changes (Fichier > Enregistrer les modifications). 
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Remplacement de la pile 



La pile livree avec l'ordinateur alimente l'horloge temps reel et 
dispose d'une autonomie d'environ trois ans. Lorsque vous devez 
remplacer la pile, utilisez une pile equivalente a celle installee dans 
votre ordinateur. Votre ordinateur est livre avec une pile bouton au 
lithium de 3 volts. 



Vous pouvez economiser l'energie de la pile au lithium en laissant 
votre ordinateur branche sur une prise secteur sous tension. L'energie 
de la pile au lithium s'epuise uniquement lorsque l'ordinateur n'est 
PAS branche sur une prise secteur. 



AAVERTISSEMENT : votre ordinateur contient une pile interne au lithium et 
dioxyde de manganese. II existe un danger d'incendie et de brulures si la 
pile n'est pas manipulee correctement. Pour reduire les risques de blessure : 

■ Ne pas essayer de recharger la pile. 

■ Ne pas exposer la pile d des temperatures superieures d 60°C 
(140°F). 

■ Ne pas demonter, ecraser, perforer ou court-circuiter les contacts 
externes. Ne pas jeter au feu ou dans I'eau. 

■ Ne remplacer la pile qu'avec une pile de rechange HP adaptee d 
ce type de produit. 

■ Inserer la pile en orientant son pole positif (+) vers le haut. 



A ATTENTION : avant de remplacer la pile, veillez d sauvegarder les parametres 
CMOS de l'ordinateur. Lorsque vous retirerez la pile, les parametres CMOS 
seront effaces. Pour la procedure de sauvegarde des parametres CMOS, 
reportez-vous au Manuel de resolution des problemes. 
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Les piles, les modules batterie et les accumulateurs ne doivent pas etre 
jetes avec les ordures menageres. Afin qu'ils puissent etre recycles ou 
traites correctement, contactez les services publics de collecte des dechets 
ou retournez-les d HP, d un partenaire agree HP ou d ses agents. 



A ATTENTION : I'electricite statique peut endommager les composants 
electroniques de I'ordinateur ou de I'equipement en option. Avant de 
commencer, assurez-vous que vous n'etes pas charge d'electricite 
statique en touchant brievement un objet metallique relie d la terre. 



1. Si vous avez active le verrou Smart Cover, passez par Computer 
Setup pour le deverrouiller et desactiver le capteur Smart Cover. 

2. Arretez le systeme d'exploitation, mettez I'ordinateur et les 
peripheriques externes hors tension, debranchez le cordon 
d' alimentation de la prise secteur et retirez le capot ou le 
panneau d'acces de I'ordinateur. 



g^. II peut s'averer necessaire de retirer une carte d' extension pour avoir 
acces a la pile. 



3. Reperez la pile et son support sur la carte mere. 
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4. En fonction du type de pile et de support equipant la carte mere, 
procedez comme suit : 

Type 1 

a. Retirez la pile de son support. 




Retrait d'une pile bouton (Type 1 ) 

b. Faites glisser la pile de rechange dans le support en veillant 
a orienter le pole positif (+) vers le haut. 

Le support de la pile maintient la pile en place automatiquement. 

A ATTENTION : pour un fonctionnement correct, veillez d orienter le 
pole positif (+) vers le haut. Suivez les recommandations et precautions 
de manipulation indiquees au debut de cette section. 
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Type 2 

a. Pour liberer la pile de son support, appuyez sur la languette 
metallique qui bloque le bord de la pile. 

b. Lorsque la pile est liberee, retirez-la de son support. 




Retrait d'une pile bouton (Type 2) 

c. Pour installer une nouvelle pile, inserez un bord de la pile 
sous la levre du support, en veillant a orienter le pole positif 
(+) vers le haut. Appuyez sur le bord oppose jusqu'a ce que 
la languette metallique s'enclenche sur la pile. 

A ATTENTION : pour un fonctionnement correct, veillez a orienter le pole 
positif (+) vers le haut. Suivez les recommandations et precautions de 
manipulation indiquees au debut de cette section. 
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Remplacement d'une pile bouton (Type 2) 



Une fois la nouvelle pile en place, effectuez les operations suivantes 
pour terminer la procedure. 



5. Remettez en place le capot ou le panneau d'acces de l'ordinateur. 

6. Branchez l'ordinateur et mettez-le sous tension. 

7. Reglez a nouveau la date et l'heure, les mots de passe et tous les 
parametres speciaux en utilisant l'utilitaire Computer Setup. 
Reportez-vous au Manuel de configuration de l'ordinateur. 

Si vous verrouillez habituellement le verrou Smart Cover, passez par 
Computer Setup pour le verrouiller a nouveau et activer le capteur 
Smart Cover. 



Manuel de reference du materiel 



C-5 



D 



Dispositifs de securite 



Installation d'un dispositif antivol 

Votre station de travail est prevue pour le montage d'un cadenas O 
(non fourni) permettant d'empecher l'acces aux composants internes 
de l'ordinateur. Elle est egalement pourvue d'un dispositif de 
fixation © permettant de l'attacher a un objet fixe a l'aide d'un cable 
antivol optionnel. 




Station de travail fixee par un cable antivol 
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Electricite statique 



Une decharge d' electricite statique, provenant des doigts ou de 
tout autre conducteur, peut endommager les cartes du systeme ou 
d'autres unites sensibles a 1' electricite statique. Ce type de degat 
peut diminuer la duree de vie de l'appareil. 

Prevention des dommages causes par 
les decharges electrostatiques 

Pour eviter tout degat cause par 1' electricite statique, prenez les 
precautions suivantes : 

■ Afm d' eviter tout contact avec les elements, transportez-les 
et stockez-les dans des emballages antistatiques. 

■ Laissez les elements sensibles a l'electricite statique dans 
leur emballage jusqu'au moment de 1' installation. 

■ Posez les elements sur une surface reliee a la terre avant de 
les deballer. 

■ Evitez de toucher les broches, fils conducteurs ou circuits. 

■ Veillez a toujours etre relie a la terre lorsque vous touchez un 
element ou un assemblage sensible a l'electricite statique. 
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Methodes de mise d la terre 

II existe plusieurs methodes de mise a la terre. Prenez au moins l'une 
des precautions suivantes lorsque vous installez ou manipulez des 
elements sensibles a 1' electricite statique : 

■ Portez un bracelet electrostatique relie par un fil de terre au chassis 
d'un ordinateur ou d'une station de travail raccordee a une prise 
de terre. Les bracelets electrostatiques sont des bracelets souples 
dont le fil de mise a la terre presente une resistance d'au moins 

1 megohm +/-10%. Pour etre efficace, le bracelet doit etre porte 
a meme la peau. 

■ Lorsque vous travaillez debout, protegez les talons ou les pointes 
de vos chaussures par des bandes antistatiques. Portez ces bandes 
aux deux pieds si vous vous tenez sur un sol conducteur ou sur un 
revetement antistatique. 

■ Utilisez des outils conducteurs. 

■ Equipez votre trousse d'outils d'entretien d'un tapis antistatique 
pliable sur lequel vous pourrez travailler. 

Si vous ne disposez pas des accessoires de mise a la terre suggeres 
ci-dessus, adressez-vous a votre Revendeur ou Mainteneur Agree HP. 



Pour plus d' informations sur l'electricite statique, adressez-vous a 
votre Revendeur ou Mainteneur Agree HP. 
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courant et preparation 
au transport 



Entretien courant de 



I'ordinateur 



Pour entretenir I'ordinateur et le moniteur, suivez les recommandations 
exposees ci-dessous : 

■ Faites fonctionner I'ordinateur sur une surface stable et plane. 
Prevoyez un degagement de 7,6 cm a l'arriere de l'unite et 
au-dessus du moniteur afin d' assurer une bonne aeration. 

■ Ne faites jamais fonctionner I'ordinateur lorsque le capot ou 
le panneau lateral est ouvert. 

■ Ne reduisez jamais l'aeration en bloquant les orifices avant ou les 
entrees d'air. Ne placez pas le clavier - pieds replies - directement 
contre 1' avant de I'ordinateur de bureau, car cela gene egalement 
la circulation de l'air. 

■ Protegez I'ordinateur de l'humidite, des rayons du soleil et des 
temperatures extremes. Pour tout renseignement sur les temperatures 
et les taux d'humidite recommandes, reportez-vous a 1' annexe A, 
"Caracteristiques techniques" du present manuel. 

■ Ne placez pas de liquides a proximite de I'ordinateur ou du clavier. 

■ N'obstruez jamais les grilles d' aeration du moniteur (n'y deposez 
aucun objet). 
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■ Avant d'effectuer l'une des operations de nettoyage suivantes, 
mettez l'ordinateur hors tension : 

□ L'exterieur de l'ordinateur doit etre essuye avec un chiffon 
doux humide. Evitez les produits de nettoyage qui risqueraient 
de deteriorer la fmition ou d'en alterer la couleur. 

□ Nettoyez de temps a autre les entrees d' air a 1' avant et a 1' arriere 
de l'ordinateur. De la poussiere et d'autres corps etrangers 
peuvent en effet s'y accumuler et freiner la circulation d'air. 



Precautions d'utilisation du lecteur de CD-ROM 

Veillez a respecter les recommandations suivantes lorsque vous 
utilisez ou nettoyez le lecteur de CD-ROM. 



Fonctionnement 



Ne deplacez pas le lecteur pendant son fonctionnement car 
vous risqueriez de provoquer une erreur de lecture. 

N'exposez pas le lecteur a de brusques changements de temperature. 
II pourrait se former de la condensation a l'interieur de l'unite. 
Si la temperature varie subitement en cours d'utilisation du lecteur, 
attendez au moins une heure avant de le mettre hors tension. Des 
erreurs de lecture pourraient egalement se produire si vous 
l'utilisiez immediatement. 

Evitez de placer le lecteur de CD-ROM dans un environnement 
soumis a une forte humidite, a des temperatures extremes, a des 
vibrations mecaniques ou aux rayons du soleil. 



Nettoyage 



Nettoyez le panneau et les boutons avec un chiffon doux et sec ou 
legerement humecte d'un produit detergent doux. Ne vaporisez 
jamais de liquides nettoyants directement sur l'unite. 

N'employez pas de dissolvants, comme l'alcool ou le benzene, 
qui risqueraient d'abimer la surface. 
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Securite 



Si un objet ou un liquide penetre dans le lecteur, debranchez 
immediatement l'ordinateur et faites-le controler par un Revendeur 
ou Mainteneur Agree HP. 

Preparation de ^expedition de l'ordinateur 

Avant de transporter l'ordinateur, suivez les recommandations 
suivantes : 

1. Faites une sauvegarde du disque dur sur des disques PD, des 
cartouches ou des disquettes. Veillez a ne pas exposer le support 
de sauvegarde a des impulsions electriques ou magnetiques durant 
le stockage ou le trajet. 

Le disque dur se verrouille automatiquement lorsque le systeme est 
mis hors tension. 

2. Retirez et rangez tous les disques programmes des unites de disquette. 

3. Inserez une disquette vierge dans le lecteur afin de le proteger 
durant le trajet. N'utilisez pas de disquette contenant des donnees 
ou prevue pour l'enregistrement des donnees. 

4. Eteignez l'ordinateur et les peripheriques externes. 

5. Debranchez le cordon d' alimentation de la prise secteur, puis 
de l'ordinateur. 

6. Debranchez les composants du systeme et les peripheriques 
externes de leur source d' alimentation, puis de l'ordinateur. 

Avant de transporter l'ordinateur, verifiez que toutes les cartes sont 
correctement en place dans leur connecteur et maintenues par des 
vis de fixation. 

7. Placez les composants du systemes et les peripheriques externes 
dans leur boite d'origine ou dans un emballage similaire en y 
ajoutant une garniture de protection suffisante. 

(«^. Pour connaitre les conditions ambiantes a respecter hors service, 
reportez-vous a 1' annexe A "Caracteristiques techniques". 
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